9.2 Vaxtbadd med skelettjord pa Nybrogatan

Pa Nybrogatan anlades 2015 en vixtbiadd med kolmakadam for att ta hand om dagvattnet fran
bade cykel- och gangbana. Till ytan &r skelettjorden 400 m2 och 6 stycken Magnolia
("Merrill” so 25-30 och 30-35 cm) planterades under 2016. Samtidigt genomfordes
vixtbidddsrenovering med samma typ av uppbyggnad for 4 st befintliga Oxlar (Sorbus
intermedia) (Figur 14).

Skelettjorden dr uppbyggd av makadam blandat med biokol. Materialen krossad granit och
biokol, dir biokol ér tillverkat av en avfallsprodukt, ersitter fabrikstillverkad jord som ofta
bestar av dndliga resurser (sand fran grusasar, torv fran torvmossar och lera).

Tréad som planteras i stadsmiljo har ofta for lite utrymme for att ma bra. Men med sa kallad
skelettjord, ca en meter makadamlager, under beldggningarna skapar man en extra tillvixtzon
for rotsystemen. I Stockholm stad &r skelettjord den teknik som anvinds nir man etablerar
trdd 1 gatumiljo. Den porosa skelettjorden fungerar som ett magasin for dagvatten och
skelettjorden for varje trad rymmer upp till 5 m3 vatten nér skelettjordsvolymen &r 15 m3.
Om vixtbiddden blir full med vatten rinner ytvatten vidare till det vanliga dagvattensystemet.

Skelettjorden skapas genom olika lager, nér vixtbaddsrenovering sker utfors vakuumschakt
runt triden. Gropen fylls med 32-63 mm makadam i ett 600 mm tjockt lager med inblandning
av biokol. Ovanpa ldggs ett lager av 200 mm ren makadam 32-63 mm. Ovanpa det en
avjimning med 50 mm lager av 8-16 mm makadam, for att skydda den geotextil som
separerar viaxtbadden fran plattliggningens verbyggnad.
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Figur 14. Véxtbddd med skelettjord och biokol pa Nybrogatan i Stockholm. (Foto: Bjérn Embrén??)

Organisation
Det ar Trafikkontoret i Stockholm stad som dger och ansvarar for anliggningen.



Byggnationen gjordes tillsammans med Infrakonsult.

Kontaktuppgifter

Bjorn Embrén, Trafikkontoret Stockholms stad
E-post: bjorn.embren @stockholm.se

Tel: 08-508 262 13




