9.6 Studie av rottillvaxt pa Blekingegatan

Bakgrund till projektet

Pa Blekingegatan star 12 st. Lindar (Tilia cordata) i trottoaren langsmed gatan. Juni 2014
genomfordes en restaurering av vaxtbaddarna (Figur 24). Innan restaureringen stod tréaden i
traditionella jordgropar och 2014 bytes dessa ut mot skelettjord enligt Stockholmsmodellen
(Stockholm Stad, 2009). Nio av traden behdlls och véxtbadden restaurerades och tre trad
nyplanterades. Trottaren har en beldggning av betongplattor och det finns tillforsel av
dagvatten samt luftning i vaxtbadden.

Studie av rotters rottillvaxt ar svart eftersom det maste forsigga under markytan.
Provtagningar stor och kvantifiering ar mycket svar eftersom finrétter &r mycket sma och latt
underskattas. | stadsmiljo ar det &n svarare eftersom det inte gar att grava. Malet med studien
pa Blekingegatan ar att hitta palitliga metoder for att studera rottillvéxt och vitalitet i
stadsmiljo.

Studien fokuserar framst pé att besvara foljande tva fragestallningar; Ar det mojlig att studera
rottillvéxt hos gatutrad med de icke destruktiva metoderna invaxtzoner och skanning? Skulle
resultat fran dessa icke destruktiva metoder vara jamnforbara med destruktiva metoder som
att exkarvera rotterna?

Figur 24. Restaurering av vaxtbaddar pa Blekingegatan i Stockholm. (Foto: Frida Andreasson)
Organisering

Tekniska kontoret tillsammans med underentreprendrer har ansvarat for konstruktion och
installation av all matutrustning medan SLU ansvarat for planering, utférande av matningar,
provtagning och analyser.

Kostnaden for utbyte av ytbeldggning och markdverbyggnad samt for material som
invaxningsburar togs av Tekniska kontoret. Analys-och méatutrustning samt provtagning
bekostades av SLU.

Teknisk utformning
For majlighet for provtagning och studier av finrotsproduktion installerades tva st
invéaxtzoner, en och tre m fran tradet for varje trad. Figur 25 visar en schematisk bild dver



uppbyggnaden av testbédden for ett trad, de beigea kvadraterna ar invéxtzonerna medan
rektangeln med bla linje &r en rotskanner.

Invaxtzonerna ar 1x1 dm och 1,5 m djupa och bestar av strackmetall med em maskstorlek pa
Over 1 cm. Detta gor att finrotterna (<2mm diameter) fritt kan véxa in samtidigt som
fyllnadsmaterialet halls kvar inne i invaxtzonen. Varje invéaxtzon ar fylld med samma
véxtsubstrat som spolades ner i skelettjorden, detta for att fa sa lika miljo for rottillvaxt
innanfor och utanfor strackmetalen som mojligt. Invaxtzonerna &r 6ppna i toppen for
tillganglighet for provtagning och i botten for dranering. Djupet pa 1,5 m gor att invaxtzonen
stracker sig igenom séttsand, luftigt barlager och ner till skelettet.

Tréaden skots enligt Stockholms stads normala skotselférfarande.

Husfasad

Forklaringar

D PVC rér fér métning av CO,

Figur 25. Schematisk bild 6ver uppbyggnaden av testbddden runt ett trédd, de beigea kvadraterna &r
invaxtzonerna och den rektangeln med bla linje ar en rotskanner. De réda kvadraterna &r installationer for
matning av respiration frAn marken. Dessa data presenteras

Erfarenheter och lardomar

En forsta provtagning visar att de metoder som valts fungerar for att studera rotter i
stadsmiljo. Det finns indikationer pa att rétterna inte tillvaxer pa samma satt som i en mer
naturlig miljo.

Vidare lasning

Mer information om studien av rottillvaxt pa Blekingegatan gar att finna i rapporten
Rottillvaxt i vaxtbadd med skelettjord forfattad av SLU. Rapporten finns att ladda ner pa
projektets hemsida.
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